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GRENZENLOS LEBEN

Hebeschiebeturen aus Kunststoff







Die Hebeschiebetlr

L e ‘
"

e
St
— )

: mr@’!«f’/// = =
) % ‘

R

&

—

OFFEN FUR EIN
NEUES LEBENSGEFUHL

Entdecken Sie die faszinierenden

Mdéglichkeiten, die eine Hebeschie-
betur Ihnen bei der Realisierung lhrer
architektonischen Ideen bietet. Erle-
ben Sie, wie die Grenzen zwischen
innen und auBen auf natlrliche Art
verschwinden und Raum entsteht

fUr einen ganzheitlichen Blick auf die
Dinge, die Sie umgeben. So kdnnen
Sie auf ganz neue Weise Garten
oder Terrasse in Inre Wohnlandschaft
mit einbeziehen und die stilvolle
Einrichtung lhrer Raume optisch mit
dem GrlUnbereich kombinieren.

Hebeschiebetiren sind Gestaltungs-

element und Blickfang in einem. Es

\ gibt sie in vielen Ausflhrungen, Far-
\ ben und Sicherheitsausstattungen. GroBzligige Formen
Sie werden exakt nach lhren Vorstel- = Zeitlos modernes Design
\ lungen gefertigt und ermdglichen S = GroBflachige Bauweise flir eine

Ihnen ein HochstmaB an Komfort, - offene und helle Atmosphéare
Sicherheit und Langlebigkeit. = |deales Verbindungselement

zwischen Wohnraum und Natur
= Maximale Raumnutzung



Selbst, wenn sie geschlossen ist, bietet
Ihnen eine HebeschiebetUr eine unge-
hinderte Sicht nach drauBen - értliche
Barrieren werden aufgeltst. Und auch
bei der Gestaltung Ihrer Rdume sind
Innen kaum Grenzen gesetzt. Hebe-
schiebetUren sind in zwei- bis vierteiliger
Ausflihrung erhaltlich, mit festen oder
beweglichen Fligeln, aus Kunststoff mit

dauerhaft witterungsbestandiger Ober-
flache oder auf Wunsch mit einer pulver-
beschichteten Alu-Vorsatzschale auBen.

Wie auch immer Sie sich entscheiden:
Hebeschiebetliren sind besonders
pflegeleicht und in der Regel wartungs-
frei. Gute Aussichten also fur ein ent-
spanntes Wohngeflnhl.

Solide Materialien
Witterungsbestandiger Kunststoff
Formschdn und pflegeleicht
Langlebig und lichtbestandig
Einwandfreie Funktion Uber viele
Jahrzehnte
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Die Hebeschiebetlr




FREIHEIT ERLEBEN,

GEBORGENHEIT FUHLEN

Die groBzugigen Glaselemente
einer Hebeschiebetur vermitteln
Helligkeit und Lebensfreude - und
stellen gleichzeitig Schutz vor Kalte,
Larm und anderen unerwinschten
Umwelteinflissen sicher. Auch die
schmalen Profilansichten sorgen
fir maximale Transparenz und eine
unvergleichliche optische Leichtig-
keit. GroBtmaoglichen Komfort bietet
Ihnen Ubrigens auch die Bedienung,
die infolge einer ausgereiften Be-
schlagstechnik kinderleicht von der
Hand geht.

Trotz ihres schlanken und eleganten
Designs zeichnet sich die Hebe-
schiebetlr durch hdchste Stabilitat,

Schlagregendichtheit und eine exzel-

lente Schall- sowie Warmedammung
aus. Richten Sie sich auf ein ganz
neues Lebensgeflhl ein - zwischen
grenzenloser Freiheit und wohliger
Behaglichkeit.

Verlassliche Perfektion

Flache Bodenschwelle

Leicht laufende Schiebefligelmechanik
auch bei groBen Formaten

Extrem schlagregensicher
Spezialdichtungen verhindern das
Eindringen von Schmutz, Kalte und
Schall




Die Hebeschiebetur

-
v

w\///

,:2////_,

é\\\s\\\“\\\t \§\

b
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Was auch immer Sie vorhaben: Verwirk-
lichen Sie mit einer Hebeschiebetlr ein-
fach und unkompliziert Ihren persénlichen
Traum. Dabei ist die Vielfalt der individu-
ellen Lésungsmaoglichkeiten unendlich
groB, denn jede Hebeschiebetur wird
prazise auf lhre Vorstellungen zugeschnit-
ten und sorgfaltig maBgefertigt. Neben
unterschiedlichen, zeitlos modernen
Fligeldesigns kénnen Sie sich beispiels-
weise auch fUr integrierte Fligelsprossen

Unbegrenzte Mdglichkeiten

= Kipp-Oberlichter sorgen flr Frischluft,
ohne die Tur 6ffnen zu missen

= Bis zu zwei Drittel der Flache komplett
zu 6ffnen

= Bei der Wintergartenausflihrung werden

die Statikpfosten der Dachkonstruktion
in die HebeschiebetUr integriert

= Flugelsprossen betonen wirkungsvoll
den Hauscharakter

oder Oberlichter entscheiden und so Ihrer
Fassade eine ganz eigene Note verleihen.
Und auch was Farben und AbmaBe be-
trifft, genieBen Sie alle Freiheiten.

Unabhéangig von lhrer favorisierten
Variante lasst sich angesichts der hohen
Stabilitat der Elemente bis zu zwei Drittel
der Flache 6ffnen - ein Zutritt nach auBen
und innen in beeindruckender GroBe.




MIT SICHERHEIT

EIN GUTES GEFUHL

Dank einer flachen Bodenschwelle
ermdglicht die Hebeschiebetlr einen
barrierefreien Zugang, der auch mit
Kinderwagen oder Rollstuhl véllig
muhelos ist. Fir noch mehr Komfort
sorgen auf Wunsch motorbetriebene
Fligelelemente, die sich auch per
Fernbedienung mit Leichtigkeit
steuern lassen.

Wenn es um ungebetene Gaste geht,
zeigt sich die Hebeschiebetur aller-
dings von einer ganz anderen Seite.
Denn schon in der Grundausfihrung
bietet sie geschlossen einen erstklas-
sigen Schutz vor unerwlinschtem
Zutritt. Durch zahlreiche technische
Optionen ist eine Einbruchsicherung
bis Widerstandsklasse 3 problemlos
umsetzbar. Zusatzlich kann die Hebe-
schiebetUr mithilfe von Magnetkon-
takten in die Alarmanlage integriert
werden. So erzeugt die Hebeschie-
betlr in jeder Lebenssituation ein
sicheres Geflhl.

Eingebaute Sicherheit

= Geprufte Sicherheit WK 1 bis WK 3
bzw. RC 1 N bis RC 3

= VerschlussUberwachung durch
integrierten Magnetkontakt maéglich

= Barrierefreiheit durch flache Alumi-
nium-Bodenschwelle bauseits aus-
flhrbar

= Auf Wunsch mit Motorantrieb flr
bewegliche Fligel
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Die Hebeschiebetilr

IN ALLER RUHE DEN
KOMFORT GENIESSEN

Mit einer Hebeschiebetlr eréffnen sich besonders groBen Fligel und Zargen-
viele neue Perspektiven — das sieht man bautiefen fUr hdchste Stabilitat — ohne
auf den ersten Blick. Doch auch die inne- dass davon die erhabene Anmutung der
ren Werte Uberzeugen auf ganzer Linie. Hebeschiebetur beeinflusst wird.
Vielseitige Funktionsglaser gewéahrleisten

eine hervorragende Warme- und Schall- Uberzeugen Sie sich selbst von den vielen
dammung, die Heizkosten sparen hilft, Vorzlgen, die Innen eine Hebeschiebetur
stérende Umweltgerausche fernhalt und aus Kunststoff bietet — und entdecken Sie
ganzjahrig ein angenehmes Raumklima eine neue Dimension der Wohnkultur.
verschafft. Gleichzeitig sorgt die spezielle

Mehr-Kammer-Rahmenkonstruktion mit

Hohe Funktionalitat

= Flugelbautiefen von 74/84 mm und
Zargenbautiefe von 174/198 mm

= Moderne Funktionsglaser eingebettet
in einer vollendeten Rahmenkonstruk-
tion garantieren eine perfekte Isolation
= Solare Warmegewinnung durch
optimale Tageslichtausbeute

= Schalldammung bis Schallschutz-
klasse 4 mdoglich
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System QuinLine® 74
Der neue MaBstab unter den 70er Systemen

Das technisch revolutionare 5-Kammer-Profilsystem QuinLine® 74
steht fur hochsten Wohnkomfort und auBerordentliche Energie-
effizienz. Mit seinen exzellenten Leistungseigenschaften bietet es
vollig neue Mdglichkeiten im breiten Anwendungsspektrum von
der Bestandssanierung bis zum Neubau von Niedrigenergie-
Gebauden.

= Flugelbautiefe 74 mm; Zargenbautiefe 174 mm

= Rahmen-Warmedurchgangskoeffizient Us = 1,5 W/(m2K)
= Aufnahmekapazitat fur Isolierglaser bis 46 mm Dicke

= Thermisch getrennte Zargen- und Festfligelarmierung

= Duothermisch getrennte Bodenschwelle

System QuinLine® 84
Die neue Dimension der Hebeschiebetir

Das zukunftsweisende 5-Kammer-Profilsystem QuinLine® 84
liefert eine perfekte Energiebilanz und eréffnet durch ein Héchst-
maB an Stabilitdt auch bei deckenhohen Elementen eine neue
Dimension des modernen, umweltfreundlichen Wohnens. Die
innovative Konstruktion erzielt Uberragende Warmedammwerte -
bis hin zur Passivhaustauglichkeit.

= Flugelbautiefe 84 mm; Zargenbautiefe 198 mm

= Rahmen-Warmedurchgangskoeffizient Us = 1,3 W/(m?2K)

= Aufnahmekapazitat fur Isolierglaser bis 50 mm Dicke

= Thermisch getrennte Festfligelarmierung

= Duothermisch getrennte Bodenschwelle und Zargenarmierung

Die Profilsysteme
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SYSTEM QuinLine® 74

5-Kammer-Profilsystem

Vorteile auf einen Blick

Energieeffizientes 5-Kammer-Profilsystem

Hervorragende Warmedammung - Uw bis 0,82 W/(m?2K) mdglich
Aufnahme von Funktionsglasern bis 46 mm Dicke

Schlankes, zeitloses Fligeldesign mit 88 mm Profilansicht
Barrierefreiheit durch flache Aluminium-Bodenschwelle
Thermische Trennung der Schwelle und der Zargenarmierung
Thermisch getrenntes Stahlprofil im Festfligel

= Warmedammprofil zwischen Festflugel und Aufbauprofil

Stabile, geschlossene Stahlarmierung flir statische Sicherheit
Profil-Wanddicken mit hochstem Qualitatsstandard (RAL-Klasse A)
Hochwertige EPDM-Dichtungen mit hervorragender Dichtfunktion
Hochste Dichtigkeit bei extremem Schlagregen

ift-Rosenheim geprifte Sicherheitsstufen WK 1 bis WK 3 /

RC 1N bis RC 3

Warmedurchgangskoeffizienten Uy-Werte

System QuinLine® 74

Ausfuhrung 2-tlg. Hebeschiebetlr

Verglasung

Ug-Wert* [W/(m2K)] 11]110(09|08|0,7 |06 |05
Randverbund

Aluminium 131121121110 /094/087
Warmrandverbund 1311211110 /096(0,89|0,82

Berechnung entsprechend DIN EN ISO 10077; Tur: 3,00 x 2,20 m;
Ages. 6,6 m?; mittlerer Rahmen-U-Wert: Ug, m) = 1,56 W/(m2K)
*=Ug-Wert nach EN 673, EN 674

Die angegebenen Werte kdnnen je nacnh Fabrikat des Randverbundes

abweichen.




Flugel

= 5-Kammer-Profil; Bautiefe 74 mm; Ansicht 88 mm

= Glasdicken bis 46 mm

= 3 Dichtungsebenen im oberen Schiebefligelbereich
= Thermisch getrennte Stahlarmierung im Festfllgel

Bodenschwelle

= 5-Kammer-Profil; Bautiefe 174 mm; Ansicht 48 mm

= Aluminium-Schwelle mit duothermischer Trennung

= Barrierefreie AusfUhrung nach DIN 18040 bauseits méglich

= Optionale Aluminium-Vorsatzschwelle mit 46 oder 80 mm Ausladung

Die Profilsysteme

Zarge

= Bautiefe 174 mm; Ansicht 63 mm

= Thermische Trennung der Aluminium-Verstarkung

= Kraftschlissige Eckverbindung durch zwei Schraubkanale
= Sichere Befestigung von Zusatzprofilen an der AuBenseite

Alu-Vorsatzschale

= |ndividuelle Farbgestaltungsmaglichkeit; edle Anmutung

= Pflegeleichtes und extrem witterungsbestandiges Profilsystem
= Ausgereifte Klemmtechnik; stumpfer StoB im Eckbereich

= AusfUhrung ahnelt der Bauart traditioneller Holzfenster

mR=n
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SYSTEM QuinLine®84

5-Kammer-Profilsystem

Vorteile auf einen Blick

Passivhaustaugliches 5-Kammer-Profilsystem

Maximale Warmedammung - Uw bis 0,71 W/(m?K) mdglich
Aufnahme von Funktionsglasern bis 50 mm Dicke
Schlankes Flugeldesign mit 95 mm Profilansicht
Barrierefreiheit durch flache Aluminium-Bodenschwelle

Thermisch getrenntes Stahlprofil im Festfligel
Warmedammprofil zwischen Festfligel und Aufbauprofil
GroBdimensionierte Stahlprofile fur deckenhohe Elemente

Hochste Dichtigkeit bei extremem Schlagregen
ift-Rosenheim geprufte Sicherheitsstufen WK 1 bis WK 3 /
RC 1N bis RC 3

Duothermische Trennung der Schwelle und der Zargenarmierung

Profil-Wanddicken mit hdchstem Qualitatsstandard (RAL-Klasse A)
Hochwertige EPDM-Dichtungen mit hervorragender Dichtfunktion

Warmedurchgangskoeffizienten Uw-Werte

System QuinLine®84

Ausflhrung 2-tlg. Hebeschiebetur

Verglasung

Ug-Wert [W/(mzK)] 1110|0807 |06 |05 |04
Randverbund

Aluminium 131121 111098(091/083 /0,76
Warmrandverbund 1,2 (11|10 (093/085(0,78/(0,71

Berechnung entsprechend DIN EN ISO 10077; Tur: 3,00 x 2,20 m;
Ages. 6,6 m?; mittlerer Rahmen-U-Wert: Ug, m) = 1,3 W/(m2K)
*= Ug-Wert nach EN 673, EN 674

Die angegebenen Werte kénnen je nach Fabrikat des Randverbundes

abweichen.




Flugel

= 5-Kammer-Profil; Bautiefe 84 mm; Ansicht 95 mm

= Glasdicken bis 50 mm

= 3 Dichtungsebenen im oberen Schiebeflligelbereich
= Thermisch getrennte Stahlarmierung im Festfllgel

Bodenschwelle

= 5-Kammer-Profil; Bautiefe 198 mm; Ansicht 48 mm

= Aluminium-Schwelle mit duothermischer Trennung

= Barrierefreie Ausfuhrung nach DIN 18040 bauseits moglich

= QOptionale Aluminium-Vorsatzschwelle mit 46 oder 80 mm Ausladung

145

Die Profilsysteme

Zarge

= 5-Kammer-Profil; Bautiefe 198 mm; Ansicht 63 mm

= Duothermische Trennung der Aluminium-Verstarkung

= Kraftschllssige Eckverbindung durch drei Schraubkanéle
= Sichere Befestigung von Zusatzprofilen an der AuBenseite

63

13

171

95

Alu-Vorsatzschale

= |ndividuelle Farbgestaltungsméglichkeit; edle Anmutung

= Pflegeleichtes und extrem witterungsbestandiges Profilsystem
= Ausgereifte Klemmtechnik; stumpfer StoB im Eckbereich

= Ausflhrung ahnelt der Bauart traditioneller Holzfenster

145
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Sicherheitspakete

Der Standard-Beschlag bietet Innen eine Grundsicherheit,
die in drei Stufen zur Erhéhung der Einbruchhemmung
erweiterbar ist.

= Sicherheitsstufe 1 = WK 1 bzw. RC 1N gepruft

= Sicherheitsstufe 2 = WK 2 bzw. RC 2 geprUft

= Sicherheitsstufe 3 = WK 3 bzw. RC 3 geprft
Komponenten: Riegelbock, Aushebesicherung, abschlieB-
barer Griff und ZusatzmaBnahmen bei Fllgel, Zarge und Glas

Elektronischer Ubergangskontakt

Ihre personliche Sicherheit lasst sich durch die elektronische

Uberwachung der Glaser Inrer Hebeschiebetiir-Elemente

maBgeblich steigern.

= Kontaktlose Anschaltung von Glasbruchsensoren ohne
Kabellbergang und Alarmglas an eine Einbruchmelde-
zentrale

= |nduktive Signal- und Energietbertragung

= Sender mit 6-poligem Kabel und Empféanger sind in der
Profilkonstruktion integriert

Magnetschalter

Durch moderne Sicherheitsmodule wie dem Magnetschalter

verhindern Sie den Eintritt von ungebetenen Gasten in |hr

Gebaude.

= Kontaktlose Verschlusstberwachung des Schiebefligels

= VDS-Zertifikat fur Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

= Werkseitiger Einbau auf Wunsch oder als einfacher
NachrUstsatz erhaltlich

= |m verschlossenen Zustand von auBen nicht sichtbar

Alarmgriff und Glasbruchmodul

Der autarke Alarmgriff und das Glasbruchmodul vermittelt
Ihnen alternativ ein uneingeschranktes Sicherheitsgeflhl in
Ihrem Zuhause.

= Dezentrales, batteriebetriebenes Alarmsystem

= Permanente Statusmeldung Uber farbige LED ‘s

= |autes Alarmgerausch (ca. 100 dB) im Einbruchfall

= NachrUstbar durch einfache Installation

= AusfUhrung in weiB und silber




Drehgriffgarnituren

Zur Bedienung Inrer Hebeschiebetur stehen Ihnen eine Vielzahl

von Griffvarianten in Form, Farbe und Funktion zur Verfugung.

= Drehgriff innen in drei Design-Varianten

= Griffmuschel auBen

= Drehgriff innen mit Profilzylinder abschlieBbar

= Drehgriff innen und auBen mit Profilzylinder abschlieBbar

= Wahlweise in weiB, EV1 eloxiert, creme-weiB, braun,
schwarz, Edelstahl, Messing poliert, titanfarbig F9

ip

Komfortpaket

Das Komfortpaket umfasst sowohl Zugfedern als auch

Getriebedampfer und dient dem besonders leichten Offnen

und SchlieBen der Hebeschiebetiren.

= Zugfeder zur splrbaren Verringerung der Bedienkréfte
beim Offnen

= Getriebedampfer zum kontrollierten Absenken des Schiebe-
fligels in besonders sanft flieBender Bewegung

= Empfohlen ab einem Fligelgewicht von 200 kg

Die Sonderausstattungen

,Barrierefreies” Bauen
Mit folgenden Komponenten erflllen Sie die Rahmenbedin-
gungen flr die erfolgreiche Umsetzung lhres ,barrierefreien”
Wohnraums:
= Verlangerter Drehgriff (L= 400 mm ) aus Edelstahl mit
reduzierten Bedienkréaften
= Behindertengerechtes Getriebe mit Griffsitz 847 mm
(von Unterkante Schiebeflugel bis Griffmitte)

Spaltliiftung (System QuinLine® 84)

Die Hebeschiebetlr-Spaltliftung steigert erheblich den

Luftungskomfort gepaart mit einem hohen Einbruchschutz.

= LUftungsprofil aus eloxiertem Aluminium mit integriertem
Insektenschutzgitter

= 2-geteilter Riegelbolzen zur sicheren Verriegelung in
LUftungsstellung

= |m verschlossenen Zustand von auBen nicht sichtbar

21
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eVOMATIC® - DIE UNSICHTBARE
KOMFORTREVOLUTION

Der automatische Antrieb eVOMATIC® ist fiir das Hebeschiebetiren-
System QuinLine® 84 in Funktion und Design eine echte Komfort-
revolution. Die optional erhéltliche, innovative Antriebstechnik ist fir
den Nutzer unsichtbar in die Profilkonstruktion eingebunden und
lasst sich ebenso einfach wie sicher in kirzester Zeit in Betrieb
nehmen. Gesteuert wird die eVOMATIC®-Funktion wahlweise Uber
ein selbsterklarendes Bedienelement am Schiebefligel oder eine
Funkfernbedienung. Mit dieser neuartigen Technologie lassen sich
die Hebeschiebetlren per Knopfdruck nahezu gerduschlos und
schwebeleicht 6ffnen und schlieen.

Vorteile auf einen Blick

= Vollkommen verdeckt liegender, elektromotorischer Antrieb

= Automatisches Offnen und SchlieBen auf Knopfdruck

= Spielend leichte Bedienung Uber ein Tastenfeld und optional
Uber Funkfernbedienung

= Modular aufgebautes System mit Zentralsteuerung

= Einfache Inbetriebnahme

Sichere Lastabschaltung

mo/m

Lieferbar ab Anfang 201
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BEKENNEN SIE FARBE, VERLEIHEN
SIE IHREM ZUHAUSE PROFIL

Auch farblich kdnnen Sie nahezu unbegrenzt |hr Gestaltungspoten-
tial entfalten. Wahlen Sie aus zahlreichen Farbnuancen diejenigen
aus, die am besten zu Innen und Ihrem Zuhause passen.

FUr die Farbgestaltung sind unsere Hebeschiebetlren mit Hoch-
leistungsfolien in Holz- oder Unidekoren ausgestattet, die sich
durch eine hohe Witterungs- und Farbbestandigkeit auszeichnen.
Die Farbfolien werden nach Kundenwunsch entweder einseitig oder
auf beiden Seiten der Tur angebracht und decken den Profilgrund-
kérper vollstandig ab.

Weitere Farboptionen bieten Ihnen Alu-Vorsatzschalen mit pulver-
beschichteten oder eloxierten Oberflachen. Sie lassen sich mit einer
Vielzahl von Einbrennlackierungen und Eloxal-Oberflachen optisch
individualisieren - passend zu lhrem personlichen Geschmack und
den ortlichen Gegebenheiten. Bei dieser Variante werden die Deck-
schalen schwimmend auf den Profilgrundkérper aufgebracht, um
eine thermische Ausdehnung der Schale zu ermdglichen.

Ob Farbfolie oder Alu-Vorsatzschale: Beide Optionen verleihen lhrer
Hebeschiebetur einen besonders hochwertigen und edlen Look
sowie eine robuste und pflegeleichte Oberflache. Ihrer Kreativitat
sind keine Grenzen gesetzt.

Vorteile auf einen Blick

= Qualitdtshochleistungsfolie fur farbstabile und lange Lebensdauer

= Foliierung der AuBenseite und wahlweise auch auf der Innenseite
in breiter Folienvielfalt ausfUhrbar

= Profilgrundoberflachen werden auch mit gedffnetem Schiebefllgel
bei beidseitiger Foliierung verdeckt

= Alu-Vorsatzschale auBen in Pulverbeschichtung und Eloxal-
Oberflachen ausfuhrbar
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